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Wózek górny zewnętrzny

Spowalniacz Wózek górny wewnętrzny

Tor górny

Tor dolny

Aktywator drzwi zewnętrznych

Aktywator drzwi wewnętrznych

Adapter do spowalniacza

Pozycjoner - opcja

elementy składowe systemu

Prowadnik dolny toczny
drzwi wewnętrznych

Prowadnik dolny toczny
drzwi zewnętrznych
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Płyta 16 - 22 mmłożysko kulkowe 50 kg

a-sn-soFt-25   spowalniacz 25 kg a-sn-soFt-40   spowalniacz 40 kg

a-sn-tg-405-00   tor górny (405 cm) a-sn-tdt-405-00   tor dolny (405 cm)

a-sn-Hset
Zestaw oVeRlIne Plus: 2 szt. wózków zewnętrznych, 2 szt. wózków wewnętrznych, 2 szt. pozycjonerów,

2 szt. prowadników dolnych tocznych drzwi zewnętrznych, 2 szt. prowadników dolnych tocznych drzwi wewnętrznych,
1 szt.aktywatora drzwi zew., 1 szt. aktywatora drzwi wew., 4 szt. adapterów do spowalniacza, 1 zestaw wkrętów.
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OZNACZENIA
wo - wysokość otworu
so - szerokość otworu
ws - wysokość szafy (wysokość boku szafy)
ss - szerokość szafy
gs - głębokość szafy

DANE DO OBLICZEŃ
gd - grubość drzwi (16-22 mm)
gp - grubość płyty użytej do budowy korpusu szafy
Hc - wysokość cokołu (min. 50 mm)

OBLICZENIA KORPUSÓW
wu - wysokość użyteczna (wysokość przegrody)
wu = ws - Hc - 2*gp - 45
sw - szerokość wewnętrzna szafy 
(długość wieńca dolnego, górnego i cokołu)
sw = ss - 2*gp
gu - głębokość użyteczna szafy 
(głębokość wieńca dolnego i górnego)
gu = gs - gd - 44
gw - głębokość przegrody
gw = gu - 10

OBLICZENIA DRZWI
Z - zakładka (minimalna zakładka 20 mm)
sd - szerokość drzwi
wd - wysokość drzwi

drzwi nakładane drzwi wpuszczane

 bok lewy  bok prawy  bok lewy  bok prawy

 gu + 35  gu + 6  gu + gd + 44  gu + gd + 15

drzwi nakładane drzwi wpuszczane

 sd = (ss + Z) / 2  sd = (ss - 2*gp + Z)/2

 wd = ws - Hc - gp + 39

Zabudowa wnęki

konstrukcja wewnętrzna

układ drzwi

• drzwi nakładane na korpus

• drzwi wpuszczane w korpus

szafa wolnostojąca korpus szafy

ZALECENIA
odległość między 
przegrodami max. 800 mm 
do drzwi (pow. 35 kg) 
zalecamy przegrody w max. 
odległości 650 mm
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Wkręt stożkowy Ø4 x 25

Cofnięcie przegrody środkowej

Wkręt stożkowy Ø3,5 x 16

W celu ułatwienia montażu należy tory górne i dolne przykręcić 
do wieńca przed skręceniem korpusu

montaż sPowalnIacZa 
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Zlicować adapter
z krawędzią wieńca 

górnego

Wkręt stożkowy 
Ø3 x 16

Wkręt stożkowy 
Ø4 x 25
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RoZmIesZcZenIe otwoRÓw Pod okucIa
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Blokowanie 
drzwi przed 

wypadnięciem

Blokowanie 
drzwi przed 

wypadnięciem

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

4. 

4. 

   Wkręt stożkowy:
   dla płyty 16 mm - Ø4 x 13
   dla płyty 18 mm - Ø4 x 16 

lub wkręt euro 6,3 x 16
   (w przypadku wkrętów 

euro wykonać 
   nawierty Ø5 

i głębokości 13 mm)

Drzwi wewnętrzne

Drzwi zewnętrzne

   A = 40 dla drzwi wpuszczanych
   A = 40 + Gp dla drzwi nakładanych
   Gp - grubość płyty użytej do budowy korpusu szafy

Drzwi nakładane
bez boku wewnętrznego

A=40+Gp

Drzwi nakladane
z bokiem wewnętrznym

A=40+ 2Gp

Drzwi wewnętrzne
z bokiem dodatkowym

A=40+Gp

Drzwi wewnętrzne
A=40
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