
lub

Uchwyt boczny toru

Uchwyt górny toru

Tor górny

A-BUD-UB

A-BUD-UG

WózekUchwyt do płyty
(opcja)

Stoper

Prowadnik

Opcje montażu toru górnego

Uchwyt maskownicy

ELEMENTy SKłADOWE SySTEMU
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Płyta  16-28 mmłożysko kulkowe 50 kg

Tor górny A-bUD-Ub
Uchwyt boczny

A-bUD-UG
Uchwyt górny

A-bUD-UM
Uchwyt maskownicy 

toru górnego

A-bUD-UP
Uchwyt do płyty

Długość index

200 cm A-TG-bUD-200-00

300 cm A-TG-bUD-300-00

A-bUDP-SET
Zestaw QUANTUM: 2 szt. wózków, 2 szt. stoperów, 

2 szt. prowadników, komplet wkrętów



ObliCZENiA WYSOKOŚCi dRZWi

WD = Wysokość drzwi
WO = Wysokość otworu
Dla drzwi zawieszonych na ścianie:
WD = WO + 20

DT - długość toru
SD - szerokość drzwi powinna 
uwzględniać szerokość zakładek
SO - szerokość otworu
X - szerokość zakładki
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WyMiARy MONTAżOWE

Dla prowadnika niewidocznego
(schowanego w ścianie)

min = 46 mm

Opcje prowadzenia skrzydła dla systemu 
podwieszanego do sufitu

DT = SD + SO

SO

SD

X

8

Maskownica
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USTAWiENiE POłOżENiA STOPERA

Miejsce montażu
stopera ustalamy przy
zamkniętych drzwiach.

Dopasowanie siły 
pozycjonera - 

zamknięcia / otwarcia 
skrzydła.

Uchwyt do płyty 
- opcja

Widok od tyłu systemu

Śruba mocująca
stoper.

50 cm 50 cm

Zalecany rozkład uchwytów 
montażowych
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Uwzględnij luz 
przeciwnakrętki 
na śrubie wózka.

3. Zapięcie maskownicy 
na torze.

2. Wsunięcie drzwi 
w wózku górnym.

1. Nakładanie drzwi.

3. 

1. 2.

Zamontuj i wyreguluj 
skrzydła.

Zabezpiecz skrzydła 
przeciwnakrętką.
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