
Prowadnica kulkowa 27 mm
Ball bearing slide 27 mm  /  Шариковая направляющая 27 mm
Index: PK-0H27-...
               (L)

• Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
• Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu 
 Rubber brake preventing from automatic opening 
 Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
• Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy 
 Possibility of dismantling part of a slider which makes Slide mounting easier 
 Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
• Dopuszczalne obciążenie - 15 kg 
 Allowable load - 15 kg 
 Допустимая нагрузка- 15 кг
• Materiał: stal 
 Material: steel 
 Материал: сталь

H = 27
L = 250, 300, 350, 400, 450, 500

L
Wysuw
Sliding

Выдвижение
A B

250 155 74 72
300 195 124 123
350 230 174 173
400 270 224 223
450 305 274 273
500 320 324 322

Głębokość wysuwu / Sliding depth / Глубина выдвижения

Wypinanie prowadnicy 
Slide uncoupling 
Снятие направляющей

10,5±0,1

27
±

0,2

Wysuw / Sliding / Выдвижение ± 3 L

30
15

115
15

A
15

4,5x 98,5x4,5 4,5x98,5x4,54,5x9 8,5x4,5

30
15

115
15

B
15

4,5x7,5 7,5x4,5 4,5x7,57,5x4,5 4,5x7,57,5x4,5*

* L= brak dla długości L=250
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