
Інноваційна комбінація механізмів soft close і push to open

Адаптований до фасаду вагою від 4 кг до 7,5 кг.

Універсальна система для монтажу фасадів Soft Move

ZM-OTBOX Чорний Нержавіюча сталь і пластик

Planowanie

Zawias nakladany Zawias bliźniaczy Zawias wpuszczany

Zawias hydrauliczny DCHCB 3D

Informacje handlowe

Montaż

Montaż prowadnika w korpusie Montaż puszki we froncie

Montaż na
wkręty zwykle

Regulacja

Nałożenie frontów dla róznych odległości K

Zawias nakładany Zawias bliźniaczy Zawias wpuszczany
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Odległość puszki od
krawędzi K
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Nałożenie frontu = NF

Odległość puszki od
krawędzi K

±1,5mm ±1,5mm ±1,5mm

A- odległości prowadnika od krawędzi
Nakładane Bliźniacze Wpuszczane
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ZM-DCHCB08-3DBEOH0

Opcja Prowadnik

wkręt do
drewna

Numer katalogowy

Zawias Bliźniaczy

ZM-DCHCB07-3DBEOH0

Opcja Prowadnik
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Numer katalogowy

Zawias wpuszczany
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Zawias Nakładany
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PLANOWANIE

Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie

NF - nałożenie frontu = 16 mm
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Gf- grubość frontu

K

1.
2.

1. Regulacja szczeliny frontu
2. Blokada płytki mocujacej

s

s - szczelina frontu

Wymiary produktu:
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